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ALO S WIWWALORENTALCO. ‘ ALO : VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS
RENTAL RENTAL PARA TRABAJOEN ALTURA

MANIPULADORES TELESCOPICOS

ALO LIFT

"FARESIN

APLICACION  FUNCIONAMIENTO  AIRE FH 6.26
EXERIOS IR RACiCNAD0 Altura Méx. de elevacién 5.9 mts.
Y I Capacidad maxima 2.600 kgs.
Peso del equipo 4.700 kgs.
; Alcance horizontal 3.1 mts.
Motor DIESEL

EQUIPOS ESPECIALES

/? ) Altura de trabajo 15 mts.
.% Capacidad de peso 100 Kgs. x 2
.%  Camidn Chevrolet
/,‘ Modelo NPR 816 E4
f[ Equipo aislado Doble canastillo
/| Motor DIESEL
/
//" APLICACION FUNCIONAMIENTO
| EXTERIOR DIESEL

COTIZA EN NUESTRO SITIO WEB WWW.ALORENTAL.CO

Altura de trabajo
Capacidad de peso
Camién

Modelo

Equipo aislado
Motor

APLICACION
EXTERIOR

FH 10.70 FH 17.40
9.5 mts. 16.4 mts.
7.000 kgs. 4.000 kgs.
10.100 kgs. 11.900 kgs.

5.4 mts. 12.6 mts.
DIESEL DIESEL
17,5 mts.
136 Kgs. x 2 kgrs.
Ford
1719
Doble canastillo
DIESEL

FUNCIONAMIENTO
DIESEL

WWW.ALORENTAL.CO

N
A
W

EQUIPOS ESPECIALES

2
Altura de trabajo 68.50 mts.
:7 Capacidad de peso 600/ 300/ 100 kgs.
& Largo total 11.98 mts.
fﬁ Altura plegada 3.97 mts.
M Motor DIESEL
i Altura de trabajo 28 mts.
APLICACION FUNCIONAMIENTO Capacidad de peso 250 kgs.
EXTERIOR A= Camioén International —
Modelo SR 52 500
Motor DIESEL
APLICACION FUNCIONAMIENTO
EXTERIOR DIESEL

CONTACTENOS

Zona Franca INTEXZONA Bodega 28A Via Siberia 1, Funza.
L 6018759006 © +57 321452 4742
WWW.ALORENTAL.CO

Miembro de la Red Alo Group

ALO ALO ALO 8
VENTAS  |PARTSH <  TRAINING OGISTIG, < SERVICE

WWWALO-GROUPCOM

l\gl'url ‘ . = ST raresin A&I‘



ALO :
RENTAL

JLIGYALOLIFTETIERAS ELECTRICAS )Y .PETROLERAS; BRAZOS /
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JLG SERIE ES
Altura de trabajo
Capacidad de peso
Peso del equipo
Ancho total

Largo total

Altura plegada

Cargador de baterias

APLICACION
INTERIOR

1230ES
5.66 mts.
230 kgs.
789 kgs.
0.76 mts.
1.36 mts.
1.66 mts.

FUNCIONAMIENTO
ELECTRICO

.

JLGSERIEEY M E300AJP E450A)

Altura de trabajo 10.97 mts. 15.52 mts.

Capacidad de peso 227 kgs. 227 kgs.

Peso del equipo 7.200 kgs. 6.847kgs.

Ancho total 1.22 mts. 1.75 mts.

Largo total 5.74 mts. 6.71 mts.

Altura plegada 2.01 mts. 2.01 mts.

Cargador de baterias 220AC / 48DC 220AC / 48DC

APLICACION FUNCIONAMIENTO

INTERIOR ELECTRICO
ALO LIFT SERIE W 100 W
Altura de trabajo 10 mts.
Capacidad de peso 450 kegs.
Peso del equipo 2.190 kgs.
Ancho total 1.2 mts.
Largo total 2.42 mts.
Altura plegada 2.25 mts.

ALO LIFT Cargador de baterias  220AC

ELEVA TUS EXPECTATIVAS

APLICACION
INTERIOR

FUNCIONAMIENTO
ELECTRICO

220AC/ 24DC

M600JP
20.00 mts.
230 kgs.
7.300 kgs.
2.42 mts.
10.16 mts.
2.54 mts.
220AC / 48DC

120 NE
12 mts.
300 kegs.
3.430 kgs.
0.89 mts.
2.43 mts.
2.52mts.
220AC

<>

74

140w

14 mts.
350 kegs.
2.690 kgs.
1.2 mts.
2.42 mts.
285Imts?
220AC

JLG SERIE ES 1930ES 2030ES 2630ES
Altura de trabajo 7.52 mts. 7.90 mts. 9.57 mts.
Capacidad de peso 230 kes. 360 kegs. 230 kgs.
Peso del equipo 1.247 kgs. 1.700 kgs. 2.115 kgs.
Ancho total 0.76 mts. 0.76 mts. 0.76 mts.
Largo total 1.87 mts. 2.30 mts. 2.30 mts.
Altura plegada 1.98 mts. 2.20 mts. 2.33 mts.
Cargador de baterias 220AC / 24DC 220AC / 24DC 220AC / 24DC
APLICACION FUNCIONAMIENTO
INTERIOR ELECTRICO
JLG SERIE AJP 450A) 600A) 800AJ 1250AJP
Altura de trabajo 15.52 mts. 20.00 mts. 26.00 mts. 39.90mts.
Capacidad de peso 226.8 kgs. 230 kgs. 230 kgs. 230 kgs.
Peso del equipo 7.400 kgs. 10.830 kgs. 15.600 kgs. 21.000 kgs.
Ancho total 2.08 mts. 2.49 mts. 2.49 mts. 3.81 mts.
Largo total 6.45 mts. 8.82 mts. 11.12 mts. 14.48 mts.
Altura plegada 2.25 mts. 2.57 mts. 3.00 mts. 3.05 mts.
Motor DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL
APLICACION FUNCIONAMIENTO
EXTERIOR DIESEL
)
160W ALO LIFT SERIE RT 120RTE 140RT
16 mts. Altura de trabajo 12.15 mts. 14 mts.
230 kes. Capacidad de peso 450 kgs. 345 kgs.
3.280 kgs. Peso del equipo 4.330 kgs.  4.200 kgs.
1.2 mts. Ancho total 1.8 mts. 1.75 mts.
2.42 mts. Largo total 3.04 mts. 2.67 mts.
2.64 mts. Altura plegada 2.54 mts. 2.6 mts.
220AC Motor DIESEL DIESEL
APLICACION FUNCIONAMIENTO
EXTERIOR DIESEL

M [

2646ES

9.57 mts.

450 kegs.
2.115 kgs.
1.17 mts.
2.50 mts.
2.36 mts.
220AC / 24DC

3246ES

11.68 mts.
250 kgs.
2.168 kgs.
1.17 mts.
2.50 mts.
2.36 mts.
220AC / 24DC

JLG SERIE SJP

Ancho total
Largo total

Motor

APLICACION
EXTERIOR

Altura de trabajo
Capacidad de peso
Peso del equipo

Altura plegada

APLICACION
EXTERIOR

ALO LIFT SERIE 15A)
Altura de trabajo
Capacidad de peso
Peso del equipo
Ancho total

Largo total

Altura plegada
Baterias / Motor

JLG SERIE LE

Altura de trabajo
Capacidad de peso
Peso del equipo
Ancho total

Largo total

Altura plegada
Cargador de baterias

APLICACION

EXTERIOR ELECTRICO

3369LE

11.86 mts.

450 kgs.

4.600 kgs.
1.75 mts.
3.15 mts.
2.74 mts.
220AC/ 4

FUNCIONAMIENTO

660S) 860S) 120SX) 1200SJP
22.31 mts. 28.00 mts. 38.00 mts. 38.73 mts.
230 kgs. 230 kgs. 230 kgs. 230 kgs.
12.701 kgs. 15.600 kegs. 19.732 kgs. 18.552 kgs.
2.49 mts. 2.49 mts. 3.80 mts. 3.81 mts.
10.21 mts. 12.19 mts. 10.95 mts. 13.67 mts.
2.57 mts. 3.05 mts. 3.30 mts. 3.05 mts.
DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL
FUNCIONAMIENTO
DIESEL

15AJE 15AJ RT

15 mts. 15.1 mts.

230 kgs. 230 kgs.

7.490 kgs.  6.630 kgs.

1.5 mts. 1.8 mts.

4.9 mts. 4.7 mts.

1.99 mts. 2.09 mts.

220AC DIESEL

FUNCIONAMIENTO

ELECTRICO DIESEL

FUNCIONAMIENTO

ALO
RENTAL

4069LE

11359 9Imtse
360 kegs.
4.790 kgs.
1.75 mts.
3.10 mts.
2.81 mts.
8DC 220AC / 48DC

1350SJP
43.00 mts.
230 kgs.
20.411 kgs.
3.81 mts.
14.89 mts.
3.05 mts.
DIESEL

ALO LIFT SERIE 17A)  17A) SPIDER
Altura de trabajo 16.5 mts.
Capacidad de peso 200 kgs.
Peso del equipo 2.200 kgs.
Ancho total 0.82 mts.
Largo total 4.52 mts.
Altura plegada 2 mts.
Motor 220AC
APLICACION FUNCIONAMIENTO
EXTERIOR ELECTRICO

ALO UFT

ELEVA TUS EXPECTATIVAS

JLG SERIE RT
Altura de trabajo
Capacidad de peso
Peso del equipo
Ancho total

Largo total

Altura plegada
Motor

APLICACION
EXTERIOR

FUNCIO!
DIESEL

ALO LIFT SERIE MINI 50 MINI
Altura de trabajo 5 mts.
Capacidad de peso 240 kegs.
Peso del equipo 550 kegs.
Ancho total 0.76 mts.
Largo total 1.15 mts.
Altura plegada 1.84 mts.
Cargador de baterias 220AC
APLICACION FUNCIONAMIENTO
INTERIOR ELECTRICO
ALO LIFT SERIE AJRT 20 AJ RT 24TIRT
Altura de trabajo 20.4 mts. 24.2 mts.
Capacidad de peso 250 kegs. 250 kgs.
Peso del equipo 10.500 kgs. 12.235 kgs.
Ancho total 2.28 mts. 2.49 mts.
Largo total 8.6 mts. 11.2 mts.
Altura plegada 2.56 mts. 2.84 mts.
Motor DIESEL DIESEL
APLICACION FUNCIONAMIENTO
EXTERIOR DIESEL

oz B

4394RT
14.91 mts.
680 kegs.
7.100 kgs.
2.39 mts.
3.86 mts.
2.19 mts.
DIESEL

NAMIENTO

[

60 MINI
6 mts.
240 kgs.
615 kegs.
0.76 mts.
1.15 mts.
1.93 mts.
220AC

26 AJ RT
26.6 mts.
230 kes.
15.900 kgs.
2.48 mts.
11.36 mts.
3.16 mts.
DIESEL



